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ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Navrhovany objekt TRENINGOVEJ HALY je tvoreny dvoma nadzemnymi podlaZiami.

Pristup do objektu je rieSeny z Junackej ulice — vstupom pre peSich a vjazdom na parkovisko
- spevnenu plochu.

Na prizemi objektu sa nachidza vstupni hala s recepciou, kancelariou, hygienickymi
zariadeniami pre navitevnikov a dve schodiska vedtce na 2.NP. Zo vstupnej haly sa vchadza
na chodbu, z ktorej su pristupné Satne pre hratov a rozhodcov s vlastnym hygienickym
vybavenim a oSetroviia vybavena materidlno-technicky a persondlne v rozsahu ambulancie
telovychovného lekarstva. Z chodby je pristupnd hracia plocha. Vstup na hraciu plochu je
mozny aj priamo cez $atne hracov.

Priestor hracej plochy je po jednej zo stran vybaveny teleskopickou tribtinou. V pripade
zasunutia triblny je moiné vyuiit dve ihriskd s rozmermi 40 x 20 m. Pokial je tribdina
vysunuta, vyuZitelné je jedno ihrisko s rozmermi 40 x 20 m. Teleskopickd tribuna mé pri
pinom vysunuti maximalnu kapacitu 720 divakov. Za priestorom pre uskladnenie tribuny sa
nachadza ndradovria a technologicka miestnost. Na protifahlej stene su situované naradovne
a unikové vychody veduce na prifahlé parkovisko.

Na druhom nadzemnom podlaZi sa nachidza vstupny priestor s klubovilou a hygienickymi
zariadeniami pre névitevnikov. Na tento priestor nadvdzuje vstup na pevnu tribliinu s
kapacitou 234 divdkov, nachadzajicu sa nad %atfiami. Po okrajoch haly si umiestnené
chodbové trakty, z ktorych je mozny vstup na teleskopickd tribinu, v pripade jej vysunutia.
Celkovd maximdlina kapacita haly je 954 divakov.

STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Biracie prace a priprava tizemia

Na budicom stavenisku na nachadzaju stavebné objekty garazi, trafostanice a tenisovych
kurtov. Tieto objekty budi pred zatiatkom zemnych prac asanované. Material z buracich
préac bude odvezeny a ulozeny na riadenych skladkach.

Zemné préce

Po odstraneni objektov bude stiahnutd vrstva zeminy po niveletu -0,6m ai -0,7m pod
Uroviiou 0,000 a pod Groviiou hornej tdrovne komunikéacii. Nasledne bude upravena plan
zhutnend a navezend Strkodrva, ktord po zhutneni bude tvorit Etrkov( plan pre prace na
zékladovych konstrukciach. '

Zakladové konstrukcie

Zakladové konstrukcie pre ocefovy skelet uvaZujeme zo zelezobeténovych patiek so spodnou
droviiou v Unosnych vrstvach (po zrealizovani geologického prieskumu). Rozmery pitiek
ahlbka zalofenia bude zadefinovans po navrhu skeletu a zrealizovanom geologickom
prieskume.
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Nosné konstrukcie

Navrhovany objekt TRENINGOVEJ HALY je navrhnuty ako ocelova halova konstrukcia.
Ocelova nosna konstrukcia tréningovej haly s pddorysnymi rozmermi 51,5x54,7 m so svetlou
vySkou 7,355 m ma prieény nosny systém. Celkova vyika haly je 11,417 m. Rozpitie
prie€nych vézieb, ktoré si umiestnené vo vzéjomnych osovych vzdialenostiach 6,0 m je
51,05 m. Celkova di?ka haly je 9x6,0 = 54,0 m. Strené priehradové vazniky s rozpatim
12x4,254 = 51,05m maji sedlovy tvar, st kibovo ulozené na hlavach votknutych stipov.
Prie€ny obojstranny sklon horného pasa je min. 2%. Horny i doiny pas viznikov st navrhnuté
ako valcované HEA profily, medzipasové prity (diagondly a zvislice) st z uzavretych
hranatych MSH profilov.

Stipy su z valcovanych HEA profilov, su votknuté do ZB zékladovych pitiek. Priestorova
tuhost a stabilita ocelovej kon3trukcie haly je zabezpeéena ststavou stuZidiel. Dimenzie
prvkov budu ur€ené v realizatnom projekte statiky.

KonStrukcia tribin a medzistropov

V Celnej ¢asti haly je umiestnend pevna triblna s ocefovou nosnou konétrukciou. Hornd
hrana pristupovej plosiny je na kéte + 4,2 m. Plechové stupne tribliny st uloZené na
zalomenej priecli nizkeho ramu. Plosina pri osi ,B“ so 3irkou cca 3,0 m na kéte 4,2 m je
podopretd Sikmou vzperou; konzoly st pripojené na nosné stlpy haly. Podiahovi kondtrukeiu
medzistropu tvori trapézovy plech snadbetondvkou avystuiou. Typ plechu, hribka
nadbetondvky a vystuZenie uréi realizaény projekt.

Konzola medzistropu pri osi ,A“ v favej €asti haly so 3irkou 4,5 m st vo vzdialenosti 1,5 m od
volného konca konzoly podopreté stipikom. Nosnad konitrukcia podiahy medzistropu je
totoZna so skladbou ploSiny v pravej €asti haly.

Nosna konstrukcia vstupnej asti

Nosnd kon3trukcia vstupnej Casti s pddorysnymi rozmermi 10,75 x 34,033 je taktiez ocefova.
StreSnd konstrukcia na kéte + 10,0 m pozostéva z ocelovych vaznikov. Vzdjomna osova
vzdialenost vaznikov s rozpatim 10,750 m je 4,254m. Vazniky st kibovo ulozené na stipy v
§titovej stene haly a na stipy v osi 11. Vizniky su z valcovanych HEA profilov. Stipy v osi je z
HEA profilov st kibovo ulozené na zékladovi konétrukciu. Dimenzie ocefovych profilov urci
realizaCny projekt statiky.

Prieviaky stropu na kéte + 4,200 m z HEA profilov s rozpatim 10,750 m su tiez kibovo ulozené
na stfpy. ZB doska stropu je betonovand do strateného debnenia z trapézového plechu
uloZeného na stropné nosniky. Typ trapézového plechu v stratenom debneni, hribku
nadbetonavky a vystuZenie urdi realizaény projekt statiky.

Stipiky zasklenej steny su z hranatych rar.

Schodiska v celom objekte su Zelezobeténové.

Obvodovy plast

Obvodovy pladt haly bude tvoreny z tepelnoizolaénych sendvicovych stenovych panelov
vstandardnych RAL farbach. Hridbka panelu atyp vyplne panelu bude vychidzat
z tepelnotechnickych poZiadaviek objektu s prihliadnutim na poziadavky poziarnej ochrany.
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Stresny plast

ZastreSenie objektu bude realizované ako plocha strecha so skionom min. 2% s klasickym
poradim streSnych vrstiev ulofenych na trapézovych plechoch. Hydroizolaéna vrstva je
predpokiadand ako hydroizolicia na baze PVC-P. Typ trapézového plechu bude uréeny
statickym vypoftom pre dané rozpony, snehovti oblast a technologické pritaZenie. Hribka
atyp tepelnej izolacie streSného pladta bude vychadzat z tepelnotechnickych poZiadaviek
objektu s prihliadnutim na poZiadavky poZiarnej ochrany.

Vnutorné deliace steny

Vnitorné deliace steny budii murované z prieckovych tvérnic. V priestore hracej plochy
budu steny obloZené drevenym hladkym obkladom do vyiky min. 2 m. Steny v umyviérnach a
zachodoch budu oblozené keramickym obkladom, podlahu bude tvorit keramicka dlazba.

Podlahy

Podlaha hracej plochy je navrhnuta ako pruing, fahko €istitelna a nekizava podlaha urcena
pre interiérové Sportové povrchy. Podlaha v komunikacidch a chodbach bude liata. Nosna
vrstva pre koberce, dlazby, 3portové povrchy a protiprasny nater bude tvorena vystufenou
beténovou podlahovou doskou. Hribka a vystuZenie bude definované statickym navrhom.

Podhfady

Vo vstupnych priestoroch, hygienickych priestoroch a Zatniach bude rieSeny sadrokarténovy
podhlad.

Exteriérové vyplne otvorov

Vstup do tréningovej haly je presvetleny hlinikovou fasidou. Na fasdde budi umiestnené
jednokridlové a dvojkridlové exteriérové dvere z hlinikovych profilov. Zariadenie ZOTaSH
uvazujeme s prirodzenym odvodom vzduchu, prostrednictvom svetlikov.

Interiérové vypine otvorov

Interiérové dvere su drevené féliované s voitinovou vypifiou. Zirubne su ocelové.
V miestnosti 2.04 je uvaZovana interiérova presklenad stena s dvojkridlovymi dverami.

Upravy povrchov, malby a nitery

Ocelova konstrukcia bude opatrena zakladnym a vrchnym syntetickym naterom. Murované
deliace steny budi omietnuté strojovymi omietkami hribky do 5mm, nasledne opatrené
malbami.

TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Vzduchotechnika a vykurovanie

Vymena vzduchu v objekte bude rietens samostatnym nutenym vetranim pomocou VZT
jednotky s rekuperaciou umiestnenou v tréningovej hale. Vykurovanie a chladenie objektu
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bude rie3ené centralizovanym zasobovanim, napojenim na vymennikovy stanicu v suteréne
Domu Sportu, ktorej zariadenie bude nutné rozsirit.

Pre vetranie, chladenie a vykurovanie tréningovej haly sd navrhnuté tri vzduchotechnické
jednotky, kazda o objemovom prietoku 20 000 m?/h. Pre hygienické vetranie $atni a chodby
je navrhnutd jedna VZT jednotka o objemovom prietoku 13 000 m3/h. VZT jednotky budu
opatrené rekuperdtorom, filtrom, zmiefavacou komorou, ohrieva¢om, chladitom a
privodnym a odvodnym ventildtorom. Pred a za jednotkou bude osadeny timi¢ hluku. Na
privode do VZT jednotky bude umiestnen regulaénd klapka so servopohonom. VZT
jednotky bud pracovat s &erstvym vzduchom od 20 ~ 100 % svojho vzduchového vykonu.
Vzduchotechnické jednotky pracuji s obehovym vzduchom, ktory si nasavaji cez
distribu¢né prvky z priestoru tréningovej haly, s domie$avanim &erstvého vzduchu.

VZT jednotky st navrhnuté do exteriéru a budd osadené na pevnom rame na streche
objektu.

Priestor Privod Odvod Zariadenie
20 000 m3/h 20 000 m3/h VZTA
Hracia plocha + tribtna 20 000 m3/h 20 000 m3/h VZT A
20 000 m3/h 20 000 m3/h VZT A
Satne, hygiena, chodby 13 000 m3/h 13 000 m3/h VZTB

Privod vzduchu do objektu je vedeny pod stropom, zaveseny na konzolach. Nasavanie a
vyfuk vzduchu budi umiestnené pod stropom. Privodné VZT potrubie je potrebné zaizolovat.
Ako distribuéné prvky pre hraciu plochu a tribtinu sd navrhnuté stropné velkoobjemové
privodné difizory s dudlnym nastavenim. Distribu¢né prvky pre 3atne, hygienu a chodby
budid tanierové ventily. vzT jednotky budd napojené pre potreby ohrevu vzduchu na
jestvujucu OST, cez samostatnd vetvu s oddefovacim vymennikom s glykolovou zmesou.
Satne, hygiena a chodby budu vykurované pomocou radiatorov, ktord budu napojené z
prislusnej OST.

Pre potreby chladenia je navrhnuty chladi¢ (s potrebnym chladiacim vykonom), ktory je
potrebné umiestnit mimo strechu, pri fasadu tréningovej haly. Z chladi¢a bude vedené
potrubie k VZT jednotkdm A. Vykon chladi€a bude cca 500 kW. Chladiace médium bude
glykolova zmes.

ELEKTROINSTALACIE

Zasobovanie elektrickou energiou bude zabezpelené napojenim na novu trafostanicu v
aredli Domu Sportu. V stcasnej dobe je aredl Domu Sportu napajany z TS 0940-000. Z
dévodu planovaného nového vyusitia miesta osadenia povodnej TS vznikla poziadavka na
demontdZ existujicej murovanej transformacnej stanice TS 0940-000 a jej prelozenie na
nové miesto. Nova trafostanica TS 0940-000 bude kioskova. Prekladka TS 0940-000 nie je
predmetom tejto projektovej dokumentiacie.

Zikladné technické tdaje novej transformacénej stanice TS 0940-000:

- menovité napétie na strane VIN.................ocooooovvovoo, 22Kv
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- menovité napatie na strane NN.........c.oovvevevvevvevvnnnn. ....230/400Kv

= FrEKVENCIA. ..ot 50Hz

- menovité vykony transformatorov............cocoevvnun..... 2x620Kva

- kompenzicia transformatora napréazdno.................. 2x10kVAr

- menovity prad pripojnic VN.........oeueeeeeveevererersesann 630A

- menovity prid pripojnic NN.........cooveeeemeeeeeeeeeeevenn, 1600A

- menovity kratkodoby prad VN..........c.ocooeevevovvoi 16kA efekt.1s

- zap. schopnost pre odpinade a uzemfiovace VN.......... 40kA max

- menovity dynamicky prid rozvadzaéa NN.................... min.30kA

- krytie podfa STN EN 60 529...........oovvooveoooomooo IP43 D

= TOZMETY A I X S X V/ oo EHS atyp 6000x2830x3410 mm

Vykon trafostanice bude potrebné posdit pre potreby navrhovaného stavebného zameru.

V objekte tréningovej haly je navrhnutd miestnost uréend pre rozvddza¢ a obsluhu
elektrickych zariadeni vybavenia objektu. V ramci vybavenia objektu sa poéita s pouZitim
audio systému, informaéného systému pomocou vysledkovych tabut.

Priestor hracej plochy bude vybaveny elektricky ovladatefnymi deliacimi zéstenami pre
rozdelenie na 2 alebo 4 mensie hracie plochy, podla pozZiadaviek daného $portu. Na hraciu
plochu bude v 4 miestach privedeny opticky kébel pre napojenie rozhodcovskych stolov.

Umelé osvetlenie bude rieSené tak, aby jeho intenzita vyhovovala poZiadavkam pre $portové
odvetvia, vykondvané v tréningovej hale a zaroveri neoslfiovalo $portovcov ani divakov.
Osvetlovacie telesa budu chranené pred rozbitim ochrannymi mriezkami.

ZDRAVOTECHNICKE INSTALACIE
Zdravotechnické instaldcie budi napojené na existujice aredlové rozvody vody a kanalizécie.

Dodavka studenej pitnej vody bude zabezpetend napojenim samostatnej vetvy v mieste
vodomernej Sachty existujucej vodovodnej pripojky DN100mm v areéli Domu $portu.

Na rozvod studenej vody budu pripojené vietky zariadovacie predmety. Napéjanie
pripadnych technologickych zariadeni a zariadeni kde by mohlo prist k stagnacii vody musia
spifiat poZiadavky STN EN 1717 /napojenia musia byt opatrené prislusnymi oddefovaémi na
zamedzenie spatného prudenia/. PouZité budu certifikované zariadovacie predmety.

Priprava ohriatej pitnej vody bude centrdlna v tlakovych zadsobnikovych ohrievacoch
umiestnenych v technologickej miestnosti na 1.NP.

Odvédzanie odpadovych vdd z objektu je navrhnuté napojenim na reviznu kanalizaénu
Sachtu situovanu a aredli Domu $portu z Jundckej ulice.

DaZdovéd voda zo strechy objektu bude odvedend do vsakovacieho systému na pozemku.
Odvedenie daidovych vdd zo spevnenych pléch - parkovisk bude realizované cez odlucova¢
ropnych ldtok a nasledne do vsakovacieho systému na pozemku.
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PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

V posudzovanej stavbe tréningovej haly sa bude nachddzat zhromadovaci priestor ZP2.

Stavba musi byt vybavena EPS, ZOTaSH a hlasovou signalizaciou poZiaru. Ak sa predpoklads
pritomnost 0séb s poruchou sluchu, musia byt priestory, v ktorych sa osoby pohybuju,
vybavené zariadenim na vizudlnu signalizaciu poZiaru.

Elektrické zariadenia, ktoré si v prevadzke polas poZiaru, musia mat zabezpecenu trvali
doddvku elektrickej energie.

Z ohlasovne potiarov pre stavby so zhromaZdovacim priestorom s vetkostou ZP2 musia byt
ovladané zariadenia, ktoré v pripade poZiaru treba uviest do €innosti alebo uzatvorit,

Stavba bude delena do poZiarnych tsekov. Samostatny poZiarny Gsek bude zhromaidovaci
priestor ZP2 ( priestory : 1.24, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.09, 2.10), priestor 1.26 —
technologicka miestnost bude tvorit samostatny poziarny usek. Ostatné pofiarne useky budu
vy3pecifikované v daléom stupni projektovej dokumenticie.

PoZiarne Useky musia byt od seba oddelené poZiarnymi stenami a poZiarnymi stropmi. V
pripade dveri, okien, aiebo inych otvorov, je potrebné aby splfali poZiadavky na poZiarne
uzavery.

Strecha nad zhromazdovacim priestorom a nosné konstrukcie, od ktorych zévisi jej stabilita,

musia spliat poZiadavku poziarnej odolnosti zodpovedaijlicej dvojnasobnej hodnote
predpokladaného ¢asu evakuacie 0s6b, najmenej viak 15 min.

Predpokladdme, Ze poziarne useky budu zaradené do |. stupfia protipoZiarnej bezpetnosti, v
pripade miestnosti 1.25 — naradovna, kde sa predpoklads e bude zaradeny do Il. SPB, treba
zohladnit pri kon3trukciach, ktoré prechéadzaju tymto Gsekom a zdrovefi zabezpecuju, resp.
su na nich zdvisle nosné kon&trukcie ostatnych priestorov, hlavne priestorov ZP2.

TaktieZ je potrebné zohladnit poZiadavky na poZiarnu stenu medzi posudzovanou stavbou a
vedlajSou stavbou telocviéne, kde predpokladame, Ze sa jednd o stavbu, ktora je zaradend
do I. SPB.

Pre nadzemné podlazia — 1. SPB

Polozka Stavebné konstrukcie PoZadovani odolnost
1b Poiiarne stropy, steny REI 30

1d PoZiarne stropy a steny medzi stavbami REI-M 45/D1
2a2 Obvodové steny zab. stabilitu REl, REW 30
2b Obvodové steny nezab. stabilitu REl, REW 15

3 StreSny plast REI 15

4b PoZiarne uzévery otvorov EW 30/D3

5 Nosné konstr. schodisk -

6a3 PoZ. deliace konstr. ostatnych $4cht inStalacnych 30/D1

6b3 PoZ. uzavery otvorov. ostatnych Sacht instalacnych 30/D1

7 Nosné konstrukcie striech REI 30

8 Nosné kon3tr. vnutri stavby zabez. stability RE 30
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9
10
11

Nosné konstr. vnutri PU nezabez. stabilitu
Nosné konstr. mimo PU nezabez. stabilitu
Kondtr. podporujtice technolog. zariadenia

stavby
stavby

Pre posledné nadzemné podiaZia - I. SPB
PoloZka Stavebné konstrukcie

1b
1d
2a3
2b
3
4c
5
6a3
6b3
7
8c
9
10
11

PoZiarne stropy, steny

PoZiarne stropy a steny medzi stavbami

Obvodové steny zab. stabilitu

Obvodové steny nezab. stabilitu

Stresny plast

PoZiarne uzévery otvorov

Nosné konstr. schodisk

PoZ. deliace konétr. ostatnych 34cht indtalaénych
Poz. uzavery otvorov. ostatnych 3acht in3tala¢nych
Nosné konstrukcie striech

Nosné konstr. vnitri stavby zabez. stabilitu
Nosné konstr. vnutri PU nezabez. stabilitu
Nosné konstr. mimo PU nezabez. stability
Konstr. podporujuce technolog. zariadenia

stavby
stavby

Pre nadzemné podiaZia - II. SPB
PoloZzka Stavebné konstrukcie

1b
1d
2a2
2b
3
4b
5
6a3
6b3
7
8b
9
10
11

PoZiarne stropy, steny

PoZiarne stropy a steny medzi stavbami

Obvodové steny zab. stabilitu

Obvodové steny nezab. stabilitu

StreSny plast

PoZiarne uzavery otvorov

Nosné konstr. schodisk

PoZ. deliace konitr. ostatnych acht inStalaénych
Poz. uzévery otvorov. ostatnych $acht in3talaénych
Nosné konstrukcie striech

Nosné konstr. vnitri stavby zabez. stabilitu

Nosné konstr. vnutri PU nezabez. stability stavby
Nosné konstr. mimo PU nezabez. stability stavby
Konstr. podporujice technolog. zariadenia

RE 15
RE 15
RE 15

PoZadovana odolnost
RE! 15 -

REI- M 45/D1

REI, REW 15

REl, REW 15

RE! 15

EW 15/D3

30/D1
30/D1
REI 30
RE 15
RE 15
RE 15
RE 15

Pozadovana odolnost
REI 45

REl - M 60/D1
REI, REW 45
REIl, REW 30
REI 30

EW 30/D3

15

45/D1

45

RE!I 30

RE 45

RE 30/D2

RE 30

RE 30

Z poziarneho Useku zhromazdovacieho priestoru sa bude dat unikat viacerymi smermi
priamo na volné priestranstvo. Z priestorov na 2. NP je mozny tinik chodbou smerom na
vonkajiie schodisko a nasledne smerom dole, alebo smerom do vedlajsieho poziarneho
Useku po chodbéch a schodiskich smerom na 1.NP a nésledne na voné priestranstvo.

Unikové cesty z posudzovanej
CCHUC.

stavby budi nechranené, resp. sCasti budi sluzit aj ako
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Dvere na tinikovej ceste zo zhromaZdovacieho priestoru a na Unikovej ceste pre viac ako 300
0s6b musia byt na strane v smere uniku opatrené panikovym vychodovym uzaverom
ovladanym horizontalnym driadlom podla technickej normy.

Posudzovand stavba musi byt vybavens nidzovym osvetlenim na Unikovych cestach.

Smer Uniku v zhromaidovacom priestore musi byt vyznaceny zariadenim s viastnym zdrojom
svetla.

Vnutornym zhromasdovacim priestorom nesmu prechadzat zariadenia :

@ volne vedené rozvodné potrubia na horfavé ltky,

¢ volne vedené rozvody  vzduchotechnickych  zariadeni okrem  rozvodov
zabezpecujicich vetranie tychto priestorov,

* volne vedené elektrické rozvody a rozvddzate okrem rozvodov a rozvadzadov
zabezpecujucich jej prevadzku,

* volne vedené dymovody,

¢ volne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,

* rozvody toxickych latok alebo inak nebezpecnych latok,

® predmety alebo zariadenia zuzujuce $irku inikovej cesty pod minimaine stanoveny
hodnotu

V rdmci vystavby treba zohfadnit aj potrebu pristupovych komunikdcii, zasahovych ciest a
vonkajsich zdrojov vody na hasenie poiiarov, kde predpokladime potrebu vonkajsich
nadzemnych hydrantov DN 150 so zokruhovanou vodovodnou sietou. Resp. nadrz vody na
hasenie poziarov o objeme min. 45 m3. Budu potrebné aj vnitorné hydranty.

DOPRAVNE RIESENIE

Dopravné napojenie Tréningovej haly bude zabezpecené pristupom z Junéckej ulice po
existujicich aredlovych komunikéciach.

Pre parkovanie S$portovcov, navitevnikov a Zamestnancov haly bude na rietenom pozemku
vytvorenych 88 novych parkovacich miest. VyuiZitefné budi aj parkovacie miesta aredlu
Domu Sportu a OC Polus. '

Z dévodu nizdieho poétu parkovacich miest bude maximaina kapacita haly obmedzens a
upravend prevadzkovym poriadkom.

Podrobnejsie riesenie bude obsahom dalsich stupriov projektovej dokumenticie.

AREALOVA A DAZDOVA KANALIZACIA

Dazdova kanalizacia
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Vodovodns3 pripojka
Pripojka vody je riefens napojenim v existujiicej $achte na aredlovy vodovod DN 100
PoZiarny vodovod

V novovybudovanom aresli bude riedeny areélovy rozvod poZiarnej vody DN 150 s osadenim
2 vonkajsich nadzemnych hydrantov DN 150. Aredlovy rozvod bude napojeny na
novovybudovanu poZiarnu ATS stanicy s poZiarnou nadriou 45m3,

NN pripojka
NN pripojka bude realizovans napojenim objektu na novovybudovant trafostanicu.

SADOVE UPRAVY

Sadové Upravy budd riegené na zvySnych nezastavanych plochach vysadbou nizko-vzrastlych
stromov, krikov a travnatym porastom. Projekt sadovych Uprav bude odsuhlasovany v
Pprocese pre povolenie vystavby.

ZAVER

Navrh objektu tréningovej haly redpektuje legislativne poZiadavky kladené na stavby daného
charakteru.

Zakladny legislativny rémec pre navrhovand ¢innost:

- zékon ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v
zneni neskorsich predpisov,

- vyhldska 532/2002 z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkiach na
vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkich na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientéacie

- vyhldska 525/2007 z.2z. Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky, o
podrobnostiach o pogiadavkach na telovychovno-$portové zariadenia

/S&IETELSKY —Slovakia, spol. s.r.o.
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